
 
 

 
＜別 紙＞ 

高効率エコアイスの概要 
 
１ 開発体制 
 

中部電力株式会社  
取締役社長：川口 文夫 
住 所：名古屋市東区東新町１番地 

 
東京電力株式会社 

取締役社長：勝俣 恒久 
住 所：東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

 
関西電力株式会社 
取締役社長：藤 洋作 
住 所：大阪市北区中之島３丁目３番２２号 

 
ダイキン工業株式会社 
 取締役社長：岡野 幸義 
 住 所：大阪市北区中崎西二丁目４番１２号（梅田センタービル） 
 
東芝キヤリア株式会社 
取締役社長：兒子 俊郎 

    住 所：東京都港区港南２丁目１２番３２号 
 
株式会社日立空調システム 
取締役社長：中山 義彦 
住 所：東京都千代田区神田須田町１丁目２３番地２（大木須田町ビル） 

 
三菱電機株式会社 
執行役社長：野間口 有 
住 所：東京都千代田区丸の内二丁目２番３号（三菱電機ビル） 

 
（メーカーは五十音順） 

 
【製品関係お問合せ先】 

ダイキン工業株式会社・・・・商品企画部      ０６－６３７３－４３０９ 
              空調生産本部     ０７２－２５９－９４８５ 
東芝キヤリア株式会社・・・・中大形空調商品企画部 ０３－６４０９－１９３０ 
株式会社日立空調システム・・営業本部 企画部   ０３－３２５５－７２６８ 
三菱電機株式会社・・・・・・広報部        ０３－３２１８－２３５９ 



２ 主な仕様 

 
  開発対象としました２０馬力（５６ｋＷ）の主な仕様は下表のとおりです。 

 
 

 項   目 仕様 

定格蓄熱利用冷房能力※１ ５６．０ｋＷ 

日量COP※１ ３.２４～３.７５ 

定格蓄熱利用冷房能力維持時間※１ ８～１０ｈ 
冷

房 

ピークシフト率※２ ３１～４１％  

騒音（蓄熱運転時）※１※３ ５０ｄＢ 

価格 オープン 

 

 ※１ 社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4053:2003「氷蓄熱式パッケージエアコンディショ

ナ」に基づいています。 

※２ ピークシフト率：（１－（エコアイスの消費電力／基準非蓄熱機の消費電力））×100 

    当該メーカーの非蓄熱機を基準としています。 
※３ メーカーによっては低騒音モード時の値です。 

※４ ヒートポンプタイプのため暖房も可能です。 

※５ ２０馬力以外の機種も１０～１６馬力、メーカーによっては２２～４８馬力もライ

ンナップしています。 

 

 

３ 運転パターン 

   冷房時の運転パターンは下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開発機（ピークシフト型）の運転パターン 
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４ 商品の外観 
  各メーカーの商品外観と外形寸法（２０馬力）は下図のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 
 
 
 

ダイキン工業株式会社 
 
外形寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ） 

室外機：930×765×1600 ×2台 

蓄熱槽：1255×1400×1725 

東芝キヤリア株式会社 
 
外形寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ） 

室外機：990×750×1800 ×2台 

蓄熱槽：900×1080×2050 ×2台 

株式会社日立空調システム 
 
外形寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ）

室外機：1210×750×1745 

蓄熱槽：1200×1250×2001 

三菱電機株式会社 
 
外形寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ）

室外機：1290× 840×1840 

蓄熱槽：1770×1132×1964 

氷蓄熱槽   

  

        


