
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【原子炉建屋天井クレーン外観図】 

Ａ 

（Ａ矢視図） 

【走行装置模式図】 

脱線防止ラグ 

※南側：走行車輪側・電動機側破損 
北側：走行車輪側破損 

減速機 電動機 ブレーキ 
走行駆動輪 

【天井クレーンを駆動させる継手の分解図】 

原子炉建屋天井クレーン破損箇所 

天井クレーンを駆動させる継手 
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走行駆動輪（北側） 

走行駆動輪（南側）

（走行車輪側分解図） （電動機側分解図） 

クロスピン 
（破損箇所） 

（走行車輪側） 

（電動機側） 

南側車輪側 
天井クレーンを駆動させる継手（全景） 

レール 天井クレーンを駆動させる継手 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ:南側車輪側（南－Ｓ）クロスピン Ｃ:南側電動機側（南－Ｇ）クロスピン A:北側車輪側（北－Ｓ）クロスピン 

天井クレーンを駆動させる継手のクロスピン破損状況 

北側の継手 南側の継手 

破断面 
破断面 

グリース（黒色）の下層
に破断面（銀色）を確認

破断面 
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