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添付資料 3 

A1100-O の文献値に基づく設計引張強さ（Su）、 

設計降伏点（Sy）及び許容引張応力（S）の設定 

 

１．Sy 値の設定 

（１）A1100-O の耐力 

 A1100-O の Sy（設計降伏点）を設定するには、文献※1に記載の耐力を用いる。当該文

献においては、過時効時間 0.5～10,000 時間までの耐力が記載されている。このデータ

を表１にまとめる。また、当該データを図１にグラフ化して示す。表１及び図１では、

過時効時間 0.5～10,000 時間の範囲で耐力に変化は見られない。このため、これ以上過

時効時間を増加させても耐力に変化が表れることは考え難い。したがって、本資料では

表１の値を用いて、キャスク設計評価期間末期（40 年後）の Sy を、発電用原子力設備規

格 材料規格（2012 年版）に基づいて設定することとした。 

 

表 1 A1100-O の耐力（MPa） 

温度（℃）  

25 100 150 177 205 230 260 315 370 

0 34 － － － － － － － － 

0.5 － 32 29 26 24 21 18 14 11 

10 － 32 29 26 24 21 18 14 11 

100 － 32 29 26 24 21 18 14 11 

1,000 － 32 29 26 24 21 18 14 11 

 

10,000 － 32 29 26 24 21 18 14 11 

※1：PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS、ASM International、1999. 

 

図 1 A1100-O の耐力（MPa） 

過時

効時

間
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２．Su 値の設定 

（１）A1100-O の引張強さ 

A1100-O の Su（設計引張強さ）設定するには、文献※2に記載の引張強さを用いる。当

該文献においては、過時効時間 0.5～10,000 時間までの引張強さが記載されている。こ

のデータを表 6 にまとめる。また、当該データをグラフ化して図３に示す。表６及び図

３では、過時効時間 0.5～10,000 時間の範囲で引張強さに変化は見られない。このため、

これ以上過時効時間を増加させても引張強さに変化が表れることは考え難い。したがっ

て、本資料では表 6 の値を用いて、キャスク設計評価期間末期（40 年後）の Su を、発電

用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）に基づいて設定することとした。 

 

表 6 A1100-O の引張強さ（MPa） 

温度（℃）  

25 100 150 177 205 230 260 315 370 

0 90 － － － － － － － － 

0.5 － 75 59 52 41 34 28 20 14 

10 － 75 59 52 41 34 28 20 14 

100 － 75 59 52 41 34 28 20 14 

1,000 － 75 59 52 41 34 28 20 14 

 

10,000 － 75 59 52 41 34 28 20 14 

※2：PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS、ASM International、1999. 

 

図 3 A1100-O の引張強さ（MPa） 
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