






スミア測定結果

: F1-GMAD-127

線量当量率測定結果 : cpm

: Bq/cm2･cpm

: Bq/cm2

ポイント

⑫ 0.0001 <0.001

⑬ 0.0002 <0.001

2019

⑫ 250 LTD 内堰床面

⑬ 250 LTD 通路床面

⑪ 250 LTD 内堰床面

　 　 　 　　 　 　

内堰床面

⑨ 250 LTD 内堰壁面

⑩ 250 LTD 内堰床面

⑪ 0.0001 <0.001

⑧ 250 LTD

内堰壁面

⑩ 0.0001 <0.001

⑦ 250 LTD 内堰床面

⑨ 0.0002 <0.001

⑥ 250 LTD

内堰壁面

⑧ 0.0002 <0.001

⑤ 250 LTD 内堰床面

⑦ 0.0002 <0.001

④ 250 LTD

内堰壁面

⑥ 0.0002 <0.001

③ 250 LTD 内堰床面

⑤ 0.0002 <0.001

② 250 LTD

採取場所

④ 0.0001 <0.001

① 250 LTD 内堰壁面

② 0.0002 <0.001

検出限界値 3.3E-01

③ 0.0002 <0.001

Gross cpm Bq/cm²ﾎﾟｲﾝﾄ (mSv/h) (mSv/h)

BG 250

① 0.0002 <0.001

換算定数 2.56E-03

線種 γ線 γ+β線

測定器

 Y装備、全面マスク
γ+β(mSv/h) <0.001 ダスト(Bq/cm3) -

　   ：空間線量当量率測定ポイント、スミア採取ポイント　　　　

最大値
γ(mSv/h) 0.0005 スミア(Bq/cm2) <3.3E-01

防護装備

分
RWA No.
区域区分  Y  zone

月 21 日 10 時 00

 F1-GMAD-127

　(事後サーベイ)

測 定 日 時 年 5

測 定 場 所 G4北 タンクエリア 測 定 者    

作業内容 　・資機材片付け

測 定 器

 F1-ICW-071、F1-ICWBL-89

（測定目的）

スミア □ ダスト □ 直接
■ β

作 業 件 名 　1F-1～4号機　G4北・G5・H9タンク残水処理業務委託 測定項目
■ γ

■

放管責任者 確　　　　認 作　成

　放　射　線　管　理　記　録　 （ 1 / 1 ）

G4北中間堰






