
 

 

平成 17 年６月 20 日 

 

 

４号機原子炉再循環ポンプ（Ｂ）速度制御装置に関する 

警報の発生について 

 

 

平成 17 年６月 17 日午後０時 18 分、定格出力で運転中の４号機において、

原子炉再循環ポンプ＊１（Ｂ）速度制御装置に関する警報が発生し、原子炉

再循環ポンプ（Ｂ）の速度がその時の速度で固定されました。なお、プラ

ントの出力に変動はありませんでした。 

原子炉再循環ポンプの速度制御は、ポンプに供給する電源の周波数を変

化させる可変周波数電源装置＊２のすくい管＊３の位置を変化させて実施し

ておりますが、当該装置（Ｂ）のすくい管の位置要求信号と実際のすくい

管位置信号に何らかの影響で偏差が発生し異常を検知したことから警報が

発生し、すくい管の位置が固定されたものと推定しております。 

今後、原因を調査いたします。 

 

 これによる外部への放射能の影響はありません。 

 

以 上 

 

 

＊１ 原子炉再循環ポンプ 

原子炉圧力容器の中の水（冷却材）を循環させるポンプで、運転中はポンプの回

転数（スピード）を機械的な可変周波数電源装置で制御することにより、原子炉の

出力をコントロールしている。このポンプは２台設置されている。 

＊２ 可変周波数電源装置 

原子炉再循環ポンプに電源を供給する装置で、電動機、流体継手、発電機から構

成されており、流体継手内の油量を調整し、直結している発電機の周波数を変化さ

せ、原子炉再循環ポンプの速度を変化させている。 

＊３ すくい管 

位置を変化させて流体継手内の油量を調整している装置。 

   なお、本事象において、すくい管は現場で手動による操作は可能であり、原子炉

再循環ポンプの速度調整も可能である。 
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※ 流体継手内の油量をすくい管の位置で調整し、発電

機の周波数を変化させている。 

原子炉再循環ポンプに電源を供給する発電機の周

波数が変化することで、ポンプ速度も変化する。 

原子炉再循環ポンプ速度制御系統概略図 


