
第２６回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 平成１７年８月３日（水）１９：００～２１：３０ 
 
２． 場 所 西山町いきいき館 
 
３． 議 題  
１）前回定例会以降の動き 
①経済産業省原子力安全・保安院からの説明 
②新潟県からの説明 
③当社からの説明 
◆前回（７／７）以降の動き･･････････････････２ページ 
◆ ６／２０の地震 柏崎刈羽原子力発電所における加速度 
最大値一覧････････････････････････････････７ページ 

◆ 柏崎刈羽原子力発電所５号機の原子炉自動停止の原因と 
対策について(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080301.pdf) 

④ 質疑応答 
 

２）その他 
 ①発電所の視察日程について 
 ②次回の定例会の場所（刈羽村のラピカを予定）について 
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                             平成１７年８月３日 

東 京 電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

第２６回「地域の会」定例会資料 

 

 

前回（７／７）以降の動き 

 

 

＜公表関係＞ 

 ◎ 不適合事象関係 

【区分Ⅰ】 

   ・ なし 

【区分Ⅱ】 

・ ８月 ２日 定期検査中の１号機におけるプールゲート連絡通路で発見され

た異物の回収について 

   ・ ８月 ２日 ２号機における原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について 

  【区分Ⅲ】 

・ ７月 ７日 ６／７号機共用廃棄物処理建屋内でのけが人の発生について 

・ ７月 ８日 ６号機原子炉建屋内での溢水について 

・ ７月２０日 構内でのけが人の発生について 

   ・ ８月 ２日 定期検査中の１号機における作業用仮設配管からの回収物につ

いて 

【その他】 

・ ７月１５日 １号機圧力抑制プール内の点検状況について 

・ ７月１９日 １号機主復水器内の点検状況について 

  【不適合事象の続報・調査結果等】 

   ・ なし 

 

 ◎ 定期検査関係 

・ ８月 ２日 ７号機の営業運転再開について 

 

 ◎ その他発電所に係る情報 

・ なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

当社原子力発電所の公表基準（平成15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 

区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 

区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 

その他  上記以外の不適合事象 
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◎不適合事象関係【区分Ⅱ】 

 

・ ８月 ２日 定期検査中の１号機におけるプールゲート連絡通路で発見された異物

の回収について 

当所１号機は、平成17年６月14日から第14回定期検査を実施しておりま

すが、８月１日午後５時20分頃、原子炉建屋３階オペレーティングフロア

にてプールゲート連絡通路に仕切り板を取り付ける作業を行っていたとこ

ろ、当該水路にワッシャー状の金属（直径約18㎜）１個を発見し、回収い

たしました。今後とも、異物混入防止対策を徹底してまいります。 

 

・ ８月 ２日 ２号機における原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について 

当所２号機は、定格熱出力一定運転中ですが、平成 17 年８月２日午前 10

時頃、原子炉建屋１階において、作業員が同建屋に出入りするための二重

扉を操作していたところ、２つの扉が一時的に両方開く事象が発生いたし

ました。ただちに当該作業員が扉の閉操作を実施し、この状況は解消され

ました。このため、当該事象の連絡を受けた当直長は、午前 10 時 01 分、

保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言するとともに、即時

に状況が解消されていることから、「運転上の制限」の逸脱から復帰してい

ることをあわせて確認いたしました。今後、二重扉の点検・調査を行いま

す。なお、二重扉は一時的に両方開いていたものの、ただちに閉めたため

原子炉建屋の負圧に変化はありませんでした。 

 

3



 

◎不適合事象関係【区分Ⅲ】 

 

・ ７月 ７日 ６／７号機共用廃棄物処理建屋内でのけが人の発生について 

平成17年７月６日午後３時６分頃、６／７号機共用廃棄物処理建屋１階ト

ラック搬出口エリアにおいて、協力企業作業員が使用済みの蛍光灯の搬出

準備中に蛍光灯を誤って床に落下させました。その際、付近で作業してい

た別の協力企業作業員が右目に違和感を感じたことから応急処置を行った

後、念のため業務車両にて病院へ搬送しました。診察の結果、右目角膜炎

と診断されております。 

 

・ ７月 ８日 ６号機原子炉建屋内での溢水について 

６号機は、定格熱出力一定運転中ですが、平成 17 年７月７日午前８時 22

分頃、原子炉建屋２階にある使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ室内で、

当社社員が使用済燃料プール冷却浄化系の弁点検のため水抜き作業を実施

していたところ、２箇所のドレン中継箱（一時的に排水を受ける容器）か

ら水が溢れていることを別の社員が発見しました。溢れた水はすべて室内

の堰内にとどまっており、漏えい量は約50リットル、放射能量は約４×104 

ベクレルで、拭き取りなどにより回収、処理しました。原因は、水抜き作

業中、ドレン中継箱への流入量が一時的に増加し、排出量とのバランスが

くずれ、中継箱から排出しきれなくなったため、水が溢れたものと推定し

ております。 

 

・ ７月２０日 構内でのけが人の発生について 

７月19日午前10時 45分頃、５号機脇に建設中の雑固体廃棄物焼却設備付

近の屋外において、カッターナイフでゴムシートの切断作業を行っていた

協力企業作業員が、誤って左ひざ内側に切り傷（長さ約３センチメートル）

を負いました。この作業員については応急処置を行った後、業務車両にて

病院へ搬送いたしました。診察の結果、左大腿内側部切創と診断されてお

ります。 

 

・ ８月 ２日 定期検査中の１号機における作業用仮設配管からの回収物について 

当所１号機は、定期検査を実施しておりますが、８月１日午後４時頃、原

子炉再循環系配管内の化学除染作業の終了にともない使用していた仮設配

管を撤去していたところ、取り外した同配管のフィルター部分などから線

状の金属（長さ最大約６cm、径約 0.5mm）および金属部品（直径約３cm の

半球状で棒付、全長は約６cm）など計14個を発見・回収いたしました。な

お、化学除染にあたり、原子炉再循環系配管は閉止栓で原子炉と隔離して

いるため、これらの回収物が原子炉内へ混入するおそれはありません。 
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◎不適合事象関係【その他】 

 

・ ７月１５日 １号機圧力抑制プール内の点検状況について 

当所１号機は定期検査を実施しておりますが、圧力抑制プール塗装作業準

備のため、プールの水抜き作業を行っていたところ、７月６日にプール底

部（ペデスタル内側底部）から靴（左足）を発見・回収しました。その後

の点検の結果、圧力抑制プール底部からカーボン管（直径３cm×長さ10cm

程度）やテープ片などのゴミ類を確認し、回収しました。また、昨日まで

の作業において、圧力抑制プール内に設置されている主蒸気逃がし安全弁

排気管の排気孔に布製のウエス１枚、およびプラスチック製のキャップ状

のもの１個を確認しておりますが、これらについては、今後、準備が整い

次第、回収する予定です。 

 

・ ７月１９日 １号機主復水器内の点検状況について 

当所１号機は定期検査を実施しておりますが、７月15日、主復水器の点検

作業を行っていたところ、主復水器（Ａ）内の冷却細管を保護する管の上

部から養生シート（約４m×約 0.9m）１枚を発見・回収しました。当該シ

ートについては、前回定期検査の主復水器点検時に使用したものと推定し

ており、評価の結果、当該シートは原子炉内に混入するおそれはなく、原

子炉の安全性に影響を及ぼすものではないことを確認しております。今後

とも、点検終了後の最終確認など異物混入対策を徹底してまいります。 
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◎定期検査関係 

 

・ ８月 ２日 ７号機の営業運転再開について 

当所７号機は、平成 17 年３月１日より、第６回定期検査を開始し、平成

17年６月23日から調整運転を続けてまいりましたが、本日午後４時30分、

経済産業省の総合負荷性能検査に合格し、営業運転を再開いたしました。 

 

以 上 
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平成17年8月3日
東京電力株式会社

平成17年6月20日の地震

　　柏崎刈羽原子力発電所における加速度最大値一覧
　 上段：南北方向
　 地震 震央 中段：東西方向

規模 距離 最大震度 観測点 下段：上下方向 （単位：Gal）

Ｍ Δ(km) の一例
No.

震源 震源
深さ 距離 基礎マット 地表 基礎マット 基礎マット 地表 地中 地中

　 Ｈ(km) Χ(km) 上端 上端 上端     　 (GL-300m) (GL-250m)
　

2005 . 6 . 20 13 : 03 138 ﾟ 35.4 ' 5.0 21 ５弱 柏崎高柳町 22.4 80.8 18.8 20.2 42.8 14.6 27.6

19.3 96.0 18.6 25.3 44.6 20.9 21.6

新潟県中越地方 37 ﾟ 13.7 ' 15 26 18.7 44.3 11.5 21.7 19.5 10.3 ・

・印：現在観測停止

【参考】
平成16年（2004年）新潟県中越地震

　　柏崎刈羽原子力発電所における加速度最大値一覧（震度５弱以上が観測された地震のみ対象）
　 上段：南北方向
　 地震 震央 中段：東西方向

規模 距離 最大震度 観測点 下段：上下方向 （単位：Gal）

Ｍ Δ(km) の一例
No.

震源 震源
深さ 距離 基礎マット 地表 基礎マット 基礎マット 地表 地中 地中

　 Ｈ(km) Χ(km) 上端 上端 上端     　 (GL-300m) (GL-250m)
　

2004 . 10 . 23 17 : 56 138 ﾟ 52.2 ' 6.8 28 7 川口 27.1 34.2 79.1 24.0

1 - － 54.0 59.2 132 44.3 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 17.3 ' 13 31 56.7 68.0 60.0 30.2

2004 . 10 . 23 17 : 59 138 ﾟ 51.5 ' 5.3 26 5強 小千谷 7.0 5.6 17.3 4.6

2 - － 8.2 8.5 15.3 7.6 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 18.5 ' 16 30 8.9 9.2 14.0 3.9

2004 . 10 . 23 18 : 03 138 ﾟ 59.1 ' 6.3 35 ５強 小千谷 20.2 24.7 48.6 18.6

3 - － 18.5 19.6 43.7 22.9 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 21.0 ' 9 36 20.4 21.9 35.9 11.8

2004 . 10 . 23 18 : 07 138 ﾟ 52.0 ' 5.7 25 ５強 小千谷 8.9 8.2 31.9 8.6

4 - － 10.3 12.6 32.0 11.6 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 20.7 ' 15 29 12.0 11.2 16.6 5.6

2004 . 10 . 23 18 : 11 138 ﾟ 49.9 ' 6.0 28 ６強 小千谷 15.7 16.2 40.5 13.2

5 - － 33.4 31.8 52.5 24.5 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 15.0 ' 12 30 18.9 18.8 25.9 9.0

2004 . 10 . 23 18 : 34 138 ﾟ 55.9 ' 6.5 32 ６強 十日町 29.6 41.2 68.7 38.9

6 - － 49.6 52.4 103.0 62.0 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 18.2 ' 14 35 39.5 38.9 64.2 23.9

2004 . 10 . 23 18 : 36 138 ﾟ 56.6 ' 5.1 36 ５弱 小千谷 4.3 3.5 12.5 3.0

7 - － 7.6 8.6 15.6 5.2 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 15.1 ' 7 36 6.5 6.2 6.6 2.8

2004 . 10 . 23 18 : 57 138 ﾟ 52.0 ' 5.3 33 ５強 小千谷 5.5 6.4 10.6 3.4

8 - － 4.7 4.4 8.6 3.3 －

新潟県中越地方 37 ﾟ 12.2 ' 8 34 4.9 4.1 7.2 1.8

2004 . 10 . 23 19 : 36 138 ﾟ 49.6 ' 5.3 30 ５弱 小千谷 3.7 15.0 4.9 4.5 9.2 5.4 4.2

9 6.2 28.5 9.2 8.7 15.1 4.5 7.3

新潟県中越地方 37 ﾟ 12.8 ' 11 32 4.6 11.9 4.5 3.9 6.4 2.2 ・

2004 . 10 . 23 19 : 45 138 ﾟ 52.7 ' 5.7 28 ６弱 小千谷 4.9 26.8 9.0 9.4 24.4 6.9 6.7

10 12.9 29.5 12.5 13.6 29.6 13.1 9.0

新潟県中越地方 37 ﾟ 17.5 ' 12 31 7.6 24.5 10.4 12.1 15.0 6.7 ・

2004 . 10 . 23 19 : 48 138 ﾟ 50.3 ' 4.4 25 ５弱 小千谷 0.7 6.9 1.2 1.1 4.4 1.2 2.0

11 0.7 4.8 0.9 1.4 2.2 1.0 1.1

新潟県中越地方 37 ﾟ 17.6 ' 14 29 0.9 3.9 1.4 1.2 2.2 0.7 ・

2004 . 10 . 24 14 : 21 138 ﾟ 49.7 ' 5.0 28 ５強 小千谷 2.7 4.5 3.2 2.9 3.5 1.2 2.2

12 3.0 6.6 3.9 4.0 5.0 1.8 2.2

新潟県中越地方 37 ﾟ 14.5 ' 11 30 2.1 3.8 2.9 2.9 2.5 1.1 ・

2004 . 10 . 25 00 : 28 138 ﾟ 52.4 ' 5.3 34 ５弱 小千谷 4.0 18.9 5.2 6.1 11.6 3.9 4.6

13 4.4 20.4 7.4 7.2 12.7 3.7 7.4

新潟県中越地方 37 ﾟ 11.9 ' 10 36 5.6 16.6 4.2 5.6 7.2 2.5 ・

2004 . 10 . 25 06 : 04 138 ﾟ 57.0 ' 5.8 33 ５強 小千谷 9.7 34.1 15.8 19.6 36.6 14.8 11.3

14 18.2 56.1 30.2 33.8 54.2 19.5 19.6

新潟県中越地方 37 ﾟ 19.6 ' 15 36 19.5 41.3 12.8 14.1 28.1 8.6 ・

2004 . 10 . 27 10 : 40 139 ﾟ 02.1 ' 6.1 41 ６弱 広神 8.7 53.4 16.0 22.9 52.5 16.2 14.2

15 17.3 63.0 31.3 32.6 55.3 22.9 18.9

新潟県中越地方 37 ﾟ 17.3 ' 12   43 14.2 42.1 18.4 17.2 21.9 9.9 ・

2004 . 11 . 4 08 : 57 138 ﾟ 55.1 ' 5.2 28 ５強 越路 8.8 52.4 37.0 36.5 98.4 25.1 13.5

16 18.6 68.8 62.5 79.0 111.0 37.3 22.3

新潟県中越地方 37 ﾟ 25.6 ' 18 33 12.5 60.9 32.8 38.3 33.1 18.3 ・

2004 . 11 . 8 11 : 15 139 ﾟ 02.1 ' 5.9 39 5強 守門 3.5 14.0 5.5 6.2 21.4 5.4 3.9

17 4.0 11.4 8.4 7.3 18.0 4.5 5.0

新潟県中越地方 37 ﾟ 23.5 ' 0   39 3.6 10.6 7.8 6.7 9.7 3.2 ・

2004 . 11 . 10 03 : 43 139 ﾟ 00.2 ' 5.3 36 5弱 見附 1.5 14.5 4.2 4.3 13.6 4.2 3.3

18 1.7 10.0 4.9 4.5 10.9 5.2 4.0

新潟県中越地方 37 ﾟ 22.0 ' 5 36 2.0 8.1 3.5 4.7 7.3 2.3 ・

2004 . 12 . 28 18 : 30 138 ﾟ 59.1 ' 5.0 36 5弱 守門 1.0 4.2 1.4 2.1 4.2 1.1 1.2

19 1.4 5.0 2.8 2.5 5.6 1.2 2.1

新潟県中越地方 37 ﾟ 19.1 ' 8 37 1.4 3.6 3.2 3.6 4.8 1.8 ・

－印：１号機は落雷に伴う故障のため、観測できず ・印：現在観測停止

9.7 34.1 29.6 41.2 79.1 38.9 11.3

18.2 56.1 54.0 59.2 132.0 62.0 19.6

19.5 41.3 56.7 68.0 64.2 30.2 0.0

１号機
地盤

最大値

上段：発震日時

下段：震源地

地震諸元

北　緯

５／６号機
地盤

震　央

東　経
１号機

原子炉建屋
５号機

原子炉建屋
６号機

原子炉建屋
１号機
地盤

５／６号機
地盤

地震諸元 震　央
１号機

原子炉建屋
１号機
地盤

１号機
地盤上段：発震日時 東　経

下段：震源地 北　緯

５号機
原子炉建屋

６号機
原子炉建屋

５／６号機
地盤

５／６号機
地盤
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柏崎刈羽原子力発電所５号機の原子炉自動停止の原因と対策について 


 


平成 17 年８月３日 


東京電力株式会社 


 


当社・柏崎刈羽原子力発電所５号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワ


ット）は、運転中のところ、平成 17 年７月３日午後２時 37 分頃、「復水器


真空度低」によりタービンの保護装置が作動しタービン・発電機が停止、


これにともない原子炉が自動停止いたしました。 


（平成 17 年７月３日お知らせ済み） 


 


事象発生の経緯を確認したところ、５号機は翌日から予定されていた第


11 回定期検査にともなうプラントの停止操作のため、同日午後２時頃から、


タービングランドシール蒸気＊１（以下、「シール蒸気」という）の供給を


蒸化器側から補助ボイラー側へ切り替える操作＊２を実施しておりました。


この際、補助ボイラー側からのシール蒸気の供給が十分でない状態で、蒸


化器側からの蒸気の供給を停止したため、タービン軸封部に供給されるシ


ール蒸気の圧力が低下し、タービン軸封部を通じて復水器内に空気が流れ


込み、復水器の真空度が維持できなくなったことがわかりました。


 


「復水器真空度低」に至った原因は、以下のとおりと推定しております。 


（１）蒸化器側から補助ボイラー側へ切り替えようとした際、補助ボイラ


ー側の蒸気供給弁のリミットスイッチ＊３の設定方法が、以下の状況を


考慮したものではなかったため、全開とならず５％開度で停止してし


まった。 


・弁の点検時における摺り合わせ調整により、弁ストロークがわずか


に増加していたが、この微少な変化を考慮したリミットスイッチの


設定位置となっていなかった。 


・このため、当該弁の開操作時には、弁体と弁座が完全に離れて駆動


トルクが低下する位置とリミットスイッチ設定位置がほぼ同等の


位置に設定されていた。 


（２）当直長及び当直員は５％開度で停止したことに疑問を持ち、その妥


当性について確認を実施したが、以下の状況から不適合ではないと誤


認識して、切替操作を継続してしまった。 


・操作手順書の記載は当該弁を「開」にするとあり、「全開」でなく


てもよいと解釈してしまった。 


・同手順書には、当該弁の開操作後、補助ボイラー側および蒸化器側


のシール蒸気を制御する弁の開度が同程度であることを確認する


よう記載されており、両制御弁の状態はこれに合致していた。 


 


 







 


このため、以下の再発防止対策を実施することといたします。 


 


（１）設備面の対策 


当該弁のリミットスイッチ位置設定にあたり、「開」動作直後の大


きな駆動トルクを確実にバイパスするように、当該バイパス領域を現


状の５％から30％に変更する。 


（２）操作面の対策 


ａ．シール蒸気の切り替えに係る操作手順書の記載が誤解を招きやすい


表現であったため、以下のように改訂する。 


・弁の操作に関する記載について、「全開」「全閉」であるべき弁に


対しては、「開」「閉」ではなく、「全開」「全閉」と明確に記載


する。 


・シール蒸気の切替状況を確実に判断できるように、補助ボイラー側


の制御弁と蒸化器側の制御弁の切り替わり時における具体的な開度


の目安値を追記する。 


ｂ．操作の過程で一旦立ち止まるような事象が発生した場合、当直長は


先入観にとらわれず、関係箇所に再確認を行うなど、総合的に判断を


するよう周知・徹底を図る。また、発電所内で事例検討会を行い、本


事象の原因・対策、ならびに関係者の連携強化等について周知・徹底


を図る。 


 


なお、シール蒸気の切替操作については、従来、発電機解列後の原子


炉圧力を下げる過程で行っていましたが、５号機は国内他プラントのト


ラブル対策として、第９回定期検査（平成14年）のプラント停止時より、


当該操作を定格出力時に実施していました。しかし、前回（第10回）の


定期検査時に設備的な対策工事を完了していることから、今後は、発電


機解列後の原子炉圧力を下げる過程で当該操作を実施する手順に見直し


することといたします。 


以 上 


 


＊１：タービングランドシール蒸気 


タービン軸封部（タービン車軸とケーシングの隙間）から復水器への空


気の侵入を防ぐとともに、タービン駆動蒸気が外部へ流出しないよう軸封


部を気密化するための蒸気。 


＊２：蒸化器側から補助ボイラー側へ切り替える操作 


プラント通常運転時は、タービンからの蒸気を熱源とする「蒸化器」に


より復水を気化させた蒸気を使用しているが、プラント停止時は、タービ


ンからの蒸気が供給できなくなるため、事前に補助ボイラーから供給され


る蒸気に切り替える操作。 
＊３：リミットスイッチ 


当該弁は、「全開」「全閉」時の駆動モーターの制御をトルクを検知する


ことにより行っている。弁動作の初期段階では比較的大きな駆動トルクを


必要とすることから、動作開始直後はこのトルクによるモーター制御を一


時的に除外するために、リミットスイッチが設置されている。 
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駆動部


弁棒


弁座


弁体


補助ボイラー側の蒸気供給弁が５％開度で停止したメカニズム


　 弁が停止した時の状態


弁ストロークの５％開度の位置
に到達した時点でも、弁駆動ト
ルクが大きい状態が継続した
ため、これを検知するスイッチ
が動作し、弁駆動モータが停
止した。


      弁全閉状態（現状）


過去に実施した弁の摺り合わせ調
整により、弁ストロークがわずかに
増加していた。
このため、５％開度の位置が、弁体
と弁座が完全に離れる位置とほぼ
同等の位置となっていた。


ａ


弁棒


弁体


弁体シート面


弁座シート面


流体の圧力


    弁全閉状態（製造時）


弁製造時は、弁体と弁座のシート
下端が一致する位置が全閉状態
であった。
この状態から弁を開いていくと、
５％開度の位置では弁体と弁座は
完全に離れ、駆動モータは停止す
ることはない。


ｂ


ａ＋ｂ＝弁ストロークの５％


５％


ａ
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