
地下貯水槽 分析結果

－３．３×１０-２６．９×１０ー２全ベータ

約３０年６．８×１０-２検出限界未満Cs-137

約２年５．６×１０-２検出限界未満Cs-134

３．１×１０-２

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核 種

【試料採取場所】地下貯水槽ⅰ ドレン孔水
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）９：１５
【分析結果】

全ガンマ放射性物質濃度：検出限界値未満

１３ｐｐｍ塩素濃度
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【試料採取場所】地下貯水槽ⅱ ドレン孔水 北東側
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）９：２５
【分析結果】

－３．３×１０-２４．３×１０１全ベータ

約３０年６．９×１０-２検出限界未満Cs-137

約２年５．３×１０-２検出限界未満Cs-134

３．４×１０-２

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核種

１４ｐｐｍ塩素濃度

－３．３×１０-２４．８×１０ー２全ベータ

約３０年１．０×１０-１検出限界未満Cs-137

約２年８．６×１０-２検出限界未満Cs-134

１．１×１０-１

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核 種

【試料採取場所】地下貯水槽ⅱ ドレン孔水 南西側
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）９：２０
【分析結果】

全ガンマ放射性物質濃度：検出限界値未満

全ガンマ放射性物質濃度：検出限界値未満

８ｐｐｍ塩素濃度



【試料採取場所】地下貯水槽ⅲ ドレン孔水
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）９：３０
【分析結果】

－３．３×１０-２１．１×１０ー１全ベータ

約３０年６．９×１０-２検出限界未満Cs-137

約２年５．６×１０-２検出限界未満Cs-134

３．５×１０-２

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核種

１０ｐｐｍ塩素濃度

全ガンマ放射性物質濃度：検出限界値未満



－３．３×１０-２検出限界未満全ベータ

約３０年６．８×１０-２検出限界未満Cs-137

約２年５．１×１０-２検出限界未満Cs-134

２．６×１０-２

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核 種

【試料採取場所】地下貯水槽ⅳ ドレン孔水
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）９：４５
【分析結果】

全ガンマ放射性物質濃度：検出限界値未満

９ｐｐｍ塩素濃度



【試料採取場所】地下貯水槽ⅱ 漏えい検知孔水 南西側
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）１４：１７
【分析結果】

※ 分析に必要となる試料量を採取できなかったため、欠測

－３．１×１００６．９×１０３全ベータ

約３０年８．８×１０-２９．８×１０-２Cs-137

約２年７．１×１０-２９．２×１０-２Cs-134

９．０×１０-２

検出限界値（Bq/cm3）

検出限界未満

放射性物質濃度（Bq/cm3）

約８日

半減期

I-131

核 種

【試料採取場所】地下貯水槽ⅱ 漏えい検知孔水 北東側
【試料採取日時】平成2５年４月６日（土）１３：５６
【分析結果】

全ガンマ放射性物質濃度：１．９×１０ー１ Bq/cm3

５００ｐｐｍ塩素濃度


