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「柏崎刈羽原子力発電所１、７号機の安全性に関する総合評価（一次評価）結果の 

経済産業省原子力安全・保安院への報告について」の一部訂正について 

 

 

平成24年１月16日にお知らせいたしました「柏崎刈羽原子力発電所１、７号機の安

全性に関する総合評価（一次評価）結果の経済産業省原子力安全・保安院への報告に

ついて」の参考資料「柏崎刈羽原子力発電所１、７号機における安全性に関する総合

評価（ストレステスト）について」の記載内容に、一部誤りがございました。 

お詫びして訂正させていただきます。 

 

 

＜訂正箇所及び訂正内容＞ 

①24ページ「Ｋ１／７シビアアクシデント・マネジメント策整備の効果」 

 誤：（例）１号機 起因事象がタービントリップの場合の燃料回避損傷シナリオ 

 正：（例）１号機 起因事象がタービントリップの場合の燃料損傷回避シナリオ 

 

 ②58ページ「柏崎刈羽７号機：地震による外部電源喪失に関する裕度評価 

（ＳＦＰに関するもの）」 

 誤： 補給水系による注水 

・ 

・復水補給水系 

 

※イベントツリーの記載内容２箇所 

 

 正： 補給水系による注水 

・サプレッションプール浄化系 

・復水補給水系 

 

 

 

 

 

○柏崎刈羽原子力発電所１，７号機における安全性に関する総合評価（ストレステ

スト）について（改訂版）(PDF 9.98MB) 
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